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NMi Certin B.V. 
Thijsseweg 11 
2629 JA Delft  
Holandia 
Tel. +31 88 636 2332 
certin@nmi.nl 
www.nmi.nl   Holandia 

Niniejszy dokument wydano pod warunkiem nie 
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz 
że producent zapewni rekompensatę z tytułu 
odpowiedzialności stron trzecich. 
 

Wyznaczenie NMi Certin B.V. jako Jednostki 
Notyfikowanej może zostać zweryfikowane pod http:// 
ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 

Dozwolona jest reprodukcja jedynie 
kompletnego dokumentu. 
 

 
 

Wydane przez NMI Certin B.V., wyznaczony i notyfikowany przez Holandię do przeprowadzania zadań 

związanych z modułami zgodności wymienionymi w artykule 17 Dyrektywy 2014/32/EU, 

po stwierdzeniu, że instrumenty pomiarowe spełniają odpowiednie wymagania 
Dyrektywy 2014/32/EU, dla: 

 
Producent Landis+Gyr AG 

 Theilerstr. 1 
 CH-6301 Zug 

 Szwajcaria 

 

Urządzenie pomiarowe Elektroniczny Licznik Czynnej Energii Elektrycznej 

 Typ : E570 S2 ZxY4xxCQ…S2 (G3-PLC) lub 

    ZxY4xxCW1…S2 (P2P 2G/4G) 

 Znak lub nazwa producenta : Landis+Gyr 

 Napięcie odniesienia : ZxY4xxCQ…S2 (G3-PLC) 
   ZMY 3 x 220/380 V – 3 x 240/415 V 

   ZFY 3 x 220 V – 3 x 240 V 
   ZxY4xxCW1…S2 (P2P 2G/4G) 

   ZMY 3 x 58/100 V – 3 x 277/480 V 

   ZFY 3 x 100 V – 3 x 240 V 

 Prąd odniesienia : 1 A lub 5 A 

 Przeznaczony do pomiaru : energii elektrycznej w 
   - sieci jednofazowej dwuprzewodowej 

     - sieci dwufazowej trójprzewodowej 
     - sieci trójfazowej trójprzewodowej 

     - sieci trójfazowej czteroprzewodowej 

 Klasa dokładności : B lub C 

 Klasy środowiskowe : M2 / E2 

 Zakres temperatur : -40C / +70C 

Dalsze charakterystyki opisane są w aneksach: 
- Opis T11335 korekta 4; 

- Folder dokumentacji T11335-2. 

Ważne do  8 sierpnia 2028 

Uwagi Ta wersja zastępuje wersję wcześniejszą, poza jej folderem dokumentacji. 

Organ wydający NMi Certin B.V., Jednostka Notyfikowana numer 0122  

18 lipca 2019 roku 

/podpis nieczytelny/ 

C. Oosterman 
Kierownik Wydziału Certyfikacji 
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1 Ogólna informacja o przyrządzie 

Wszystkie właściwości statycznego licznika czynnej energii elektrycznej, bez względu na to, czy 
zostały wymienione czy nie, nie mogą być w sprzeczności z ustawodawstwem. 

1.1. Części istotne 

Opis Dokument Uwagi 

Czujnik pomiarowy 

- CT 

 
11335/0-09 

 

Potrójny transformator prądowy 

Płyta główna 

- D000056760 Rev D 

 

11335/0-14, 11335/0-15 

Wszystkie części płytek obwodów 
drukowanych są istotne, za wyjątkiem 

tych elementów, które dotyczą części 

opisanych w paragrafie 1.4 lub 1.6. 

 

1.2. Podstawowa charakterystyka 

1.2.1. Patrz Certyfikat WE badania typu T11335 korekta 4 i charakterystyka podana poniżej 

1.2.2. Zatwierdzone typy liczników: ZxY4xxCQ…S2 (G3-PLC) lub ZxY4xxCW1…S2 (P2P 2G/4G) 

 Objaśnienie wszystkich oznaczeń typu przedstawiono w dokumencie nr 11335/0-02 i 11335/0-03. 

1.2.3. Częstotliwość : 50 Hz ZxY4xxCQ…S2 (G3-PLC) 

  50 Hz lub 60 Hz ZxY4xxCW1…S2 (P2P 2G/4G) 

1.2.4. Stała licznika : 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 40000 lub 50000 imp/kWh 

1.2.5. Liczba rejestrów : Maks. 4 taryfy dla importu, 4 taryfy dla eksportu  

1.2.6. Meldunki usterek : Usterki krytyczne są wskazywane poprzez migający symbol  
  alarmu na wyświetlaczu. Kod błędu jest wyświetlany z kodem  

  OBIS F.F. Przegląd wszystkich kodów błędów zawarty jest w  

  dokumentacji 11335/0-11 oraz 11335/0-12. 

1.2.7. Kolejność faz : Licznik nie jest wrażliwy na podłączoną kolejność faz 

1.2.8. Eksport energii : Licznik jest zdolny do pomiaru energii w dwóch kierunkach.  
  Licznik może także być używany w przypadkach importu energii 

  na dwóch fazach i eksportu energii na jednej fazie. 

1.2.9. Specyfikacja oprogramowania (patrz przewodnik WELMEC 7.2): 

• Typ oprogramowania P; 

• Klasa ryzyka C; 

• Rozszerzenie L, S i D, natomiast rozszerzenie T nie ma zastosowania. 



  
 
 
 
 

Opis 
 
 
 Numer T11335 korekta 4 
 Numer projektu 2398404 
 Strona 2 z 4 

 

 

 

Wersja oprogramowania Nr identyfikacyjny  

(suma kontrolna) 
Uwagi 

V83.05.xx 

V83.05.xx 
V83.05.xx 

V83.06.xx 

V83.07.xx 

9632d39c 

ab52fd14 
37171a89 

e9eac2d7 

76b7e29c 

ZxY4xxCQ…S2 (G3-PLC) 

V84.05.xx 

V84.05.xx 
V84.05.xx 

V84.06.xx 

V84.07.xx 

25c6cf8e 

391b589a 
811dc1da 

dd71413c 

d69ec2dc 

ZxY4xxCW1…S2 (P2P 2G/4G) 

Numer wersji oprogramowania (OBIS 0.2.0) oraz suma kontrolna (OBIS 0.2.8) są prezentowane 

na liście wyświetlania MID. 

1.3. Istotny wygląd 

1.3.1. Tabliczka znamionowa winna zawierać, co najmniej, dobrze czytelną informację wymienioną w 
przepisach dotyczących liczników energii. Przykład takiego oznakowania pokazano w dokumencie 

T11335/0-04 i T11335/0-05. 

1.3.2. Plombowanie: patrz rozdział 2. 

1.3.3. Obserwacja rejestracji jest dokonywana przy pomocy diody świecącej LED. 

 

1.4. Części warunkowe 

1.4.1. Skrzynka zaciskowa 
Złącza przewodów prądowych w skrzynce zaciskowej mają średnicę co najmniej 5 mm. Przewody 

są podłączone do skrzynki zaciskowej przy pomocy 1 śruby. Patrz dokumentacja 11335/0-10. 

 
1.4.2. Obudowa 

Licznik posiada pyłoszczelną obudowę, która ma wystarczającą wytrzymałość na rozciąganie. 
Pokrywa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Przykład obudowy jest pokazany w dokumencie 

numer 11335/0-01 i 11335/0-06. 

 
1.4.3. Pokrywa zacisków 

Pokrywa zacisków wykonana jest z tworzywa sztucznego. Przykład pokrywy zacisków jest 
pokazany w dokumencie numer 11335/0-01. 

 
1.4.4. Rejestr 

Wielkość mierzonej energii jest przedstawiana na wyświetlaczu, posiadającym co najmniej 6 

elementów. Sposób prezentacji jest opisany w dokumencie nr 11335/0-07. 
Dla celów wzorcowania można, przy pomocy interfejsu użytkownika, ustawić wskazanie z najmniej 

znaczącą działką równą co najmniej 0,01 kWh.  
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1.4.5. Sterowanie taryfowe 
Jeśli licznik posiada więcej niż jeden rejestr, to dostępne jest sterowanie taryfowe przy pomocy 

wbudowanego zegara (TOU) i wejścia sterowania, które spełnia wymagania kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC), zgodnie z opisem w Aneksie V do Dyrektywy 2014/32/EU.  

 

1.4.6. Komunikacja optyczna 
Licznik wyposażony jest w komunikację optyczną. Poprzez komunikację nie mogą zostać zmienione 

żadne prawnie istotne dane. 
 

1.4.7. Komunikacja (opcjonalnie) 
Licznik może być wyposażony w moduły komunikacji RS485, przewodowy M-BUS, G3-PLC lub 

moduły komunikacji. Muszą być spełnione wymagania EMC, jak opisano w Aneksie V (MI-003) do 

Dyrektywy 2014/32/EU. Poprzez komunikację nie mogą zostać zmienione żadne prawnie istotne 
dane. 

 

Opis Dokument Uwagi 

Płyta modułu G3-PLC  

- D000056858 Rev C 

 

11335/0-16 i 11335/0-17 

- 

Płyta modułu 2G/4G  

- D000063269 Rev B 

 

11335/0-18 i 11335/0-19 
- 

Płyta modułu RS485  

- D000057751 Rev B 

 

11335/0-20 i 11335/0-21 

- 

 

1.5. Charakterystyka warunkowa 

1.5.1. Prąd maksymalny: 

mniejszy niż lub równy 10 A i co najmniej 1,2 razy większy od prądu odniesienia. 

1.5.2. Prąd minimalny: 0,01 A (Iref = 1 A),   0,05 A (Iref = 5 A). 

1.6. Części nieistotne 

1.6.1. Wyjście impulsowe, przekaźnik wyjściowy, wejście S0, wejście sterujące i interfejs informacji 

odbiorcy CII. 

2 Plomby 

Obie śruby pokrywy licznika są plombowane plombami kołkowymi.  

Przykład plombowania pokazano w dokumencie nr 11335/0-13. 
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3 Warunki oceny zgodności według modułu D lub F 

Współczynniki wpływające dla temperatury, częstotliwości i napięcia, które są niezbędne do wykonania 

oceny zgodności według modułu D lub F, zaprezentowano w Aneksie 1, przynależnym do niniejszego 
certyfikatu badania typu EU. 

 Na podstawie Przewodnika WELMEC 11.1, sekcja 2.5.6, przedstawiono sumę kwadratów wartości. 
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Współczynniki wpływu dla temperatury, częstotliwości i napięcia 
 

Podczas badania zatwierdzenia typu określa się współczynniki wpływu dla temperatury, częstotliwości i napięcia w 
ustalonych punktach obciążenia. Poniższe tabele prezentują wypadkowy współczynnik wpływów jako sumę 

kwadratów wartości w punkcie obciążenia, określoną według następującego wzoru: 
 

( ) ( ) ( ) cos,,cos,,cos,, IfeIUeITe  f) U, e(T, 222 ++=  

gdzie: 

- δe(T, I, cosφ) =  dodatkowy błąd względny wynikający ze zmienności temperatury przy danym obciążeniu; 

- δe(U, I, cosφ) =  dodatkowy błąd względny wynikający ze zmienności napięcia przy tym samym obciążeniu; 

- δe(f, I, cosφ) =  dodatkowy błąd względny wynikający ze zmienności częstotliwości przy tym samym 

obciążeniu. 
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Imin 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 

Itr 

1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

0,5 ind. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 

0.5 poj. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 

Itr faza R 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 

0,5 ind. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 

Itr faza S 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 

0,5 ind. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 

Itr faza T 
1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

0,5 ind. 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

20 Itr 

1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

0,5 ind. 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 

0.5 poj. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

20 Itr faza R 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 

0,5 ind. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 

20 Itr faza S 
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 

0,5 ind. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 

20 Itr faza T 
1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

0,5 ind. 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Imax  

1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

0,5 ind. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 

0.5 poj. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Imax faza R 
1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 

0,5 ind. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 

Imax faza S 
1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 

0,5 ind. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 

Imax faza T 
1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

0,5 ind. 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

          
 


